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 D6 MEGA های تاتلو فرهاى دیاکو کنترل هدل قاتلیت ¶

 سهولت در نصب و راه اندازی و تنظیم ساده کلیه پارامترها

 کنترل نرم افزاری انواع درب ها )تک درب ، دو درب ، نیمه و تمام اتوماتیک( بدون نیاز به سنسور مجزا

 PARK FLOORامکان توقف کابین در طبقه دلخواه در مد 

شمند جهت کارکرد در مد رویزیونمجهز به برنامه هو  

 امکان راه اندازی انواع سیستم های هیدرولیک و کششی

 وستاره مثلث 3VF  قابلیت راه اندازی به صورت

 دارای کلید های احضار حافظه دار و سرویس دهی به شستی ها به صورت انوماتیک

 قابلیت رویزیون از داخل تابلو و بر روی کابین

 FTO  ،DC   ،DO ی درب بازکن و دارای فرمانقابلیت نصب مگنت برق

 اتوماتیک )هم تراز شدن کابین سر طبقات ( به صورت اتوماتیک Releveling امکان

خطا در حافظه برد و نمایش خطاها جهت عیب یابی بهتر 33ثبت   

 برای جلوگیری از هرگونه تغیرات در تنظیمات به صورت ناخواسته PASSWORDدارای 

 جهت استارت دادن برای انجام سرویس دوره ای  Start Counterقابلیت

 (SLFقابلیت راه اندازی آسانسور بدون پرچم دور اندازی )

 در حین حرکت و ثبت آن به عنوان خطا 66،  66،  66تشخیص قطع مدارات مربوط به 

 CANو   CA1نحوه شناسایی طبقات به صورت شمارش 

 قابلیت تاخیر در قطع شیر

 وتامکان نصب ریم

 به خرید برد صدا نمیباشد .قرار داشتن برد صدا بر روی برد و نیاز 

 

 

 علائم انحصاری :

 درحالت رویزیون (  rنمایش حالت رویزیون ) نمایش علامت 

 سگمنت ها در حالت چشمک زن نمایش داده می شود،قطع مدار سری ایمنی در صورت 
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 راهنوا نصة تاتلو دیاکو کنترل ¶

 ر موتورخانه مراحل زیر را انجام دهیدپس از نصب تابلو د

 تابلو را مد رویزیون قرار دهید REV-NORMALبا استفاده از کلید  .1

 برد اصلی را طبق همین دفترچه تنظیم نمایید کلید مینیا توری رو وصل کرده و پارامترهای .2

استفاده شود تا امکان استارت موتور  و لیمیت سوئیچ های مورد نیازل آماده برای خارج کردن سنسورها بطور موقت از سیم پ 3

ها در مد رویزیون وجود داشته باشد به یاد داشته باشید ، پس از نصب هرکدام از سنسورها بدون وجود سنسورها ولیمیت سوئیچ 

 و لیمیت سوئیچ ها سیم پل مربوطه را از تابلو جداکرده و کنتاکت سنسور یا لیمیت سوئیچ را جایگذین کنید

  

،  TP3،   66،   69، 68و ترمینال های   GNDرا ترمینال   FLO  ،DO  ،REV  ،CA1  ،CAN  ،SLF  ،LEFی اترمینال ه

TP2  ،TP1  را بهGND  وصل کنید 

سرعت و جهت  کنتاکتورهایبه ترتیب وصل  RVU ، RVDسه فاز موتور اصلی با فشردن .  برای مطمئن شدن از اتصال   4

 ( وU ،Vت موتور با جهت فرمان رویزیون یکسان نباشد ترتیب سیم های موتور )در صورتی که جهت حرک ،شود نصب

 ( U1 یاV1  جابجا ). گردد 

 اتصال زمین )ارت( در تجهیزات آسانسور با چاه ارت مناسب انجام گیرد.   5

 15cm(  SLFدار )در نظر گرفته شود بهترین اندازه برای طول پرچمک دور ان LEFو  SLF. طول مناسب برای پرچم های   6

 1M/Sبا سرعت  20cm( LEFو برای توقف )

 .جریان کنترل  درتابلو مطابق با پلاک موتور تنظیم شدند .   7

 .کنیدن. در زمان راه اندازی اولیه به هیچ عنوان قبل از نصب تابلو فرمان باتری را متصل  6

 .ی استفاده نکنید. هیچگاه برای حذف قسمت های معیوب مدار ایمنی از پل الکتریک 6

فیوز شیشه ای پرهیز  . برای اجتناب از آتش سوزی و خسارت به برد های الکتریکی از بکار بردن سیم های افشان بجای 13

 از فیوزهای سالم با جریان مناسب جایگزین نمایید ، نمایید
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 ی ترهینال تاتلوهعرف ¶

 

 

 

 

 

 

 

 

 شرح ترمینال

GND ابتدای سری استپ 

TP1 بالا و گاورنربرگشت شالتر 

TP2 برگشت شالتر پایین و فلکه چاه 

+P3 برگشت استپ روی کابین و پاراشوت 

 برگشت کنتاکت دو شاخ درب طبقات 66

 برگشت کنتاکت درب کابین 69

برگشت قفل درب بیرون )انتهای  68
 سری استپ(

 ولت 24برق تغذیه  24+

GND  مشترک سویئچ های مختلف سیستم و
 شستی

D،….،B،A  نماراتور 

FTO مقاومت حرارتی داخل موتور 

DO شستی درب بازکن داخل کابین 

CA1 لیمیت سوئیچ شناسایی پایین 

CAN لیمیت سوئیچ شناسایی بالا 

SLF سنسور دور انداز 

LEF سنسور توقف 

REV برگشت رویزیون کابین 

RV6 رویزوین جهت بالا 

RVD رویزیون جهت پایین 

C1…..C6  شستی های کابین و طبقاتبرگشت 

 شرح ترمینال

FLC ورودی برای روشنایی و پریز 

MP  نول ورودی تابلو 

T،S،R فاز اصلی تابلو 

W،V،U فاز خارجی دورتند 

W1،V1،U1  فازخروجی دورکند
)دوسرعت(اتصال مدارستاره مثلث 

 )هیدرولیک(

B2،B1 فقط ( 3  مقاومت ترمزVF ) 

BR2،BR1  : ترمز موتورBR2  + وBR1 

VV مشترک شیرهای برقی 

VA شیرجهت بالا کند 

VB شیرجهت بالا تند 

VC شیرجهت پایین تند 

VD شیرجهت پایین کند 

DM1 مثبت مگنت درب بازکن 

DM2 منفی مگنت درب بازکن 

CL روشنایی تایم دار کابین 

CPL  ولت 223برق دائم 

SP2،SP1 خروجی سخنگو 

BX،AX رکدارتباط سریال کا 

O، C، CM ترمینال ملی درب اول 

O،C1،CM1 ترمینال های درب دوم 
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 اتصال ترهینال های هوتور ته تاتلو : ¶

 

 سین کشی سری استوپ : ¶

  

68 69 66 TP3 TP2 TP1 G90 
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 ترتیة قرار دادى پرچن ها : ¶
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 : روش سین کشی تاتلو های هیدرولیک ¶
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 هد شناسی اولیه : ¶

( و یا پایین ترین  CANدر حالت شناسایی در تابلو های دیاکو کنترل بایستی کابین را در حالت رویزیون به سمت بالا ترین طبقه ) 

شناسایی به سمت لول بالاترین و یا لول (  هدایت نمود در این صورت با نرمال کردن برد اصلی تابلو با دور کند برای  CA1طبقه ) 

 پایین ترین طبقه فرمان حرکت را صادر نموده

 را دیده باشد برای شناسایی به سمت  بالا حرکت می کند و با دیدن پرچم توقف آخرین طبقه متوقف می شود CANاگر کابین 

 دیدن پرچم توقف اولین طبقه متوقف می شود را دیده باشد برای شناسایی به سمت پایین حرکت می کند و با CA1اگر کابین 

 نرم افزار برد اصلی دیاکو کنترل و تنظیمات آن :

 :این کلید برای ورود به تنظیمات و برگشت استفاده میشودMENU/C1کلید -

 این کلید حرکت در بین منوها و افزایش اعداد و تنظیمات بکار می رودUP/C2: کلید-

 در بین منوها و کاهش اعداد و تنظیمات بکار میرود:این کلید حرکت  DOWN/C3کلید-

 :این کلید برای ذخیره تنظیمات بکار می رودENTER/C4کلید -

را زده تا وارد  MENUدکمه ی  LCDبه روی  LOADINGبرای ورود به تنظیمات دکمه ریست رو فشار دهید و در هنگام مشاهده 

 تنظیمات دستگاه شوید

 جهت پایین را فرمان می دهد DOWNجهت بالا را فرمان می دهد و کلید  UPنکته: درحالت رویزیون کلید 

 طبقه اول را احضار کنید 4کلید تنظیمات می توانید  4نکته: در حالت نرمال با استفاده از این 
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   D6 MEGA نوای ترد  ¶
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 هگاD6 پاراهتر های نرم افزار درب ¶

ϤϝϲтЎмϦ ϼтϸϝЧв мж ϰϼІ вϜϼϝ͟ аϝжϼϦ 

дϸІ ЬϝЛТϼтО OZ  0 - 6 дтϠϝͭ ͻϜϼϠ ͫϼϝ͟ ͻ йЧϠА дттЛϦ 1 – PARK  FLOOR 

 0 – 60Min ͫϼϝ͟ йЧϠА йϠ дϦТϼ дϝвϾ 2 – PARK  TIME 

 0 – 100 SCC ͝въ ͬвтϦϝвмϦϜ Ємвϝ϶ дϝвϾ 3 – LAMP  TIME  OFF 

ЌϼТ Єт͟ дϝвϾ 0 – 2000 
MILI SECOND 

ϼмϦмв м ϼтІ дтϠ ϼт϶ϝϦ 4 – PUMP  DELAY  OFF 

ЬϝЛТϼтО  =  0 0 - 6000 ϼϠъϝϠ ϤϼϝϦЂϜ ϸϜϸЛϦ ЄϼϝвІ 5 – START  COUNTER 

0000 0000 ͻϸмϼм ϸϼмЂ͟ ϼттПϦ 6 – CHANG  PASSWORD 

0000 ЌϼТ Єт͟ 0 – 15  
SECONDS 

 ͬтϦϝвмϦϜ Ϟϼϸ дϸІ йϦЂϠ ͻϜϼϠ ͻϾϝϮв дϝвϾ
дтϠϝͭ 

7 – DOOR  TIME 

ЌϼТ Єт͟ 8  0 - 30 м͵ϸжЯϠ ͻϜϸЊ дϜϾтв атДжϦ 8 – SET  VOLUME 

 ЌϼТ Єт͟6 0 - 6 иϝͺϦЂтϜ ϸϜϸЛϦ атДжϦ 9 – FLOOR  COUNT 

 ЌϼТ Єт͟60 0 – 1500 
SECONDS 

дтϠϝͭ Ϥͭϼϲ ͼЯͭ дϝвϾ 10 – KABIN  TIME 

 ON-OFF  ͬтϦϝвмϦϜ иϸϼͭ атДжϦLEVEL  аϝͺжк ϼϸ ϤϝЧϠА

ϝк ͬϮ Ь϶Ϝϸ дОмϼ ϼϝІТ ϤТϜ 

11 -RELEVELING 

   12 – DOOR 1 

   13 – DOOR 2 

   14 – PARK DOOR 

   15 – LEV UP DEL 

   16 – LEV DOWN DEL 

   17 – SEGMENT MODE 

   18 - MUSIC 

   19 - ERROR 



 راهنمای تصب تابلو دیاکو کنترل 

11 
 

 

 

 LCDآشنایی تا توضیحات نوایشگر  ¶

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡w´ĊÑĀ£ ÷wĊ~ 

 ¿v üĊzwí ûºÉ ©½w· ówú¤³v I üáÿ½ ½wÊå Ĉ¬ĉ½º£ ¢åv ôĊõ¹ Ăz ìĊõÿ½ºĊă ćwă Āözw£ ½¹

LEVEL   ) ¹½v¹ ¹Ā«ÿ ø¤ÆĊÅ Ăí Ĉ£½ĀÍ½¹RELEVELING   Èĉwúý ÷wâĊ~ üĉv I ºÉwz ówÞå

 ½¹ w£ ºþí Ĉù ¢í¾³ đwz ¢úÅ Ăz ½wí¹Ā· ½ĀÖz Ă¤Æăj ½ÿ¹ wz üĊzwí I ¹ĀÉ Ĉù ā¹v¹LEVEL 

) ¹¾Ċñ ½v¾é Ăê{Õ 

RELEVELING 

¾Úý ¹½Āù Ăê{Õ Ăz ûºĊÅ½ ûwù¾å Èĉwúý STOPING 

üĊzwí x½¹ ûºÉ ¿wz ów³ ½¹ OPENING DOOR 

ów³ ½¹ üĊzwí x½¹ ûºÉ Ă¤Æz CLOSING  DOOR 

¾¤ùv½w~ ûºÉ ā¾Ċ·» SAVED 

 ü¤å¾ñ ½v¾é ÈĉwúýLEVEL ¾Úý ¹½Āù Ăê{Õ KABIN LEVEL : P,1,…,6 

 üĊzwí û¹¾í ½wÒ³v ¡½ĀÍ ½¹ ¾Úý ¹½Āù Ăê{Õ ¢úÅ Ăz ¢í¾³ MOVE TO : P,1,…,6 

 Ăê{Õ üĉ¾£ ìĉ¹Àý û¹¾í vºĊ~ ów³ ½¹ PRESS ANY KEY 
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 LCDراهنوای پیام ها و خطاهای  ¶

 LCDنمایش  علت خطا عیب یابی

کم بودن زمان تداول نسبت به طول چاه ویا بروز اشکال درحین حرکت 
برای امنیت بیشتر باید زمان ، میکانیکی آسانسور صورت میگیرد 

 مناسب را محاسبه و تنظیم کنید

 MOVIE  TIM  OFF -1 زیادی زمان  حرکت کابین

از طبقات باز است در هنگلم شروع حرکت ورودی  ییی یکدرب لولا
چک میشود و اگر درب لولایی یکی از طبقات باز باشد این خطا  66

 روی صفحه نمایشگر ظاهر میگردد

درب طبقات باز  کنتاکت
 است

2- OPEN 66 

درب کابین در زمان حرکت در مدار قار نمیگیرد.چک کردن  درب  
مدت زمان جذب رله ی درب کم می باشد  کابین و تغذیه یه ترانس در

 را افزایش دهید 7منوی 

 OPEN 69 -3 درب کابین باز است 

اتصال مگنت در بازکن را چک کنید اگر درب تمام اتوماتیک درب تمام 
اتوماتیک است قفل درب را چک کنید موقعیت کابین را چک کنید. 

 کنید اتصالات  قفل را چک کنید درب 

 OPEN68 4 از استقفل درب طبقات ب

سیستم های سری  را با سیم پل یکی چک کنید تا قسمت قطع شده را پیدا 
 کنید

به معنای قطع بودن میراز 
GND  تاTP3 

 می باشد

5 OPEN TP 

 MOTOR HOT 6 موتور خیلی گرم است در صورتی که موتور گرم روشن میشود

ز زمان زمان حرکت درب کابین ا یدر درب های اتوماتیک به هرعلت
ثانیه( بیشتر شود پیغام فوق نمایان می گردد و باید  T مشخص شده )

 زمان را بیشتر کنیم

زیادی زمان حرکت درب 
 کابین

7 – DOOR TIME 

ثانیه کابین حرکت نکند  13اگر بعد فرمان دادن به کابین به هر دلیلی تا 
 پیغام فوق ظاهر می گردد

خطا در لحظه استارت در 
ن صورت حرکت نکرد

کابین بعد فرمان حرکت 
 دادن

8 – ERROR START 

اگر یکی از سری استپ قطع گردید در  RELEVELINGتابلو در حالت 

این پیغام ظاهر میشود جهت حل مشکل سری استپ باید در مدار قرار 
 گیرد

 RELEVELING 9 - RELEVELINGخطا در 

آنها  ویا قطع سیم مشترک CA2و  CA1قطع شدن هم زمان میکروسوئیچ 

 موجب این خطا می گردد

میکروسوئیچ شناسایی بالا 
 و پایین فعال شده است

10 – CA1- CAN-OPEN 

  11 – CA1 CLOSE 

  12 – CA2 CLOSE 

فعال شدن همزمان مگنت دوراندازی و توقف می باشد معمولا قطع شدن 
 سیم مشترک سنسنور موجب این خطا میگردد

خطا سنسور های دور 
 فاندازی و توق

13 – LEF SLF ERROR 

  14 – NO ERROR 
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 نحوه تنظین کنترل تار ¶

 

 

 


